
 

         
 

 

Installationsanleitung 

USB-Treiber 

tOm Programmer 

 
- Softwareversion 4.01  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 by 
 



 

© Copyright 2013-2019  Tehnologistic SRL 
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Kein Teil dieser Publikation darf, ohne die vorherige schriftliche 

Zustimmung von Tehnologistic SRL, in irgendeiner Form oder auf 

irgendeine Weise elektronisch oder mechanisch, einschließlich 

Fotokopien, reproduziert oder übertragen werden.  

 

 Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit 

der Installation fortfahren! Obwohl unsere Produkte sehr robust sind, 

kann ein fehlerhafter Anschluss das Modul zerstören! 

 

Überschreiten Sie nicht die angegebenen technischen Parameter. 

Überprüfen Sie die Umgebung, in der das Gerät installiert werden 

soll. Es sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit 

ausgesetzt werden. 
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Softwarepakete herunterladen  
 

Die vom Programmierer verwendeten Treiber sind im 

Installationspaket im Archiv enthalten und können über den 

folgenden Link heruntergeladen werden:  

 

https://www.train-o-

matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_Drivers.zip 

 

Die aktuelle Version von tOm Programmer ist 4.01 und kann über 

den folgenden Link heruntergeladen werden: 

 

https://www.train-o-

matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_v4.01.zip 

 

 

Diese Archive werden in ein temporäres Verzeichnis kopiert, in dem 

Installationsprogramme nach der Anweisung ausgeführt werden. 

Installation des USB-Treibers 
 

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Treiber zu installieren: 

 

Installieren Sie vor der Installation des Programmierers das 

Treiberpaket und den Treiber auf Ihrem Computer und führen Sie die 

ausführbare Datei aus dem obigen Archiv aus, indem Sie auf die 

ausführbare Datei doppelklicken 

 (CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe). 

 

https://www.train-o-matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_Drivers.zip
https://www.train-o-matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_Drivers.zip
https://www.train-o-matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_v4.01.zip
https://www.train-o-matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_v4.01.zip
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Starten Sie die Installation mit einem Klick auf "Auspacken und 

ausführen"( “Unpack and execute”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Silicon Laboratories-Logo (Treiberhersteller) wird angezeigt. 
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Das Betriebssystem wird uns über die Vorbereitung der Installation 

des Treiberpakets informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Treiberpaket wird auf Ihrem Computer installiert, was wir durch 

Klicken auf Next akzeptieren können. 
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Das Installationspaket erfordert, dass wir die Lizenzbedingungen 

akzeptieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir akzeptieren und setzen die Installation fort, indem Sie auf 

“Next” klicken  
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Während der Installation des Treiberpakets können wir den 

Standardspeicherort ändern. Wir empfehlen Ihnen, während der 

Installation den Standardstandort zu verwenden. Setzen Sie die 

Installation am Standardspeicherort fort, indem Sie auf 

“Next”klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Installation auf Laufwerk C wird ein Silabs-

Verzeichnis erstellt. Wenn eine manuelle Konfiguration des Treibers 

erforderlich ist, sind diese am Speicherort zu finden 

(Standardeinstellung).: 

 

c:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_XP_S2K3_Vista_7\CP210x\Win

dows_XP_S2K3_Vista_7\ 

 

Das Betriebssystem informiert uns, dass die notwendigen 

Einstellungen vorgenommen wurden, um mit der Installation des 

 



 

tOm Programmer 
Ghid de Instalare 

Ausgabe 

 0.1.2 

 

  Seite 8 von 21 

 

Treiberpakets zu beginnen. Bestätigen Sie den Installationsstart, 

indem Sie auf “Installieren”(“Install”) klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Installation des Treiberpakets werden wir durch ein 

Informationsfenster benachrichtigt. 
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Bei der Installation des Treiberpakets wird das Betriebssystem uns 

über den Erfolg informieren. Bestätigen Sie die Treiberinstallation, 

indem Sie auf “Fertig”(“Finish”) klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt folgt der Installation des Treibers selbst, indem Sie auf 

“Installieren” (“Install”) klicken. 
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Das Betriebssystem führt die Installation durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Abschluss der Installation wird durch eine Nachricht über den 

Erfolg angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn während der Installation eine Meldung angezeigt wird, 

dass der Treiber nicht MS-zertifiziert ist, können Sie die Installation 

mit OK bestätigen. 
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Nach der Installation kann das Programmiergerät an die USB-

Schnittstelle des Computers angeschlossen werden (hier ist keine 

Stromversorgung erforderlich). 

 

 

 

 

 

Beim Anschließen des Programmierers werden wir vom 

Betriebssystem darüber informiert, dass die Schnittstelle erkannt 

wurde und Treiber-Installation im Prozess  ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Der ordnungsgemäße Betrieb der Treiber und der Schnittstelle 

werden ebenfalls durch eine Benachrichtigung signalisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Installation des Treibers und dem Anschließen des 

Programmierers wird überprüft, an welcher seriellen Schnittstelle das 

Betriebssystem den Programmierer konfiguriert hat. 
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Führen Sie unter dem Betriebssystem Windows XP die folgenden 

Schritte aus: 

 

Wählen Sie den “Start” und “Control Panel” aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie das “System” Menü aus 
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Wählen Sie im Systemfenster die “Hardware” aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie den “Device Manager” aus. 
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Wir wählen die “COM” und “LPT” Ports aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir prüfen Sie es, welche der seriellen Schnittstellen mit dem Silicon 

Labs CP210x konfiguriert ist. Im folgenden Beispiel wird es am 

COM8-Port konfiguriert. Diese serielle Schnittstelle muss bei der 

Konfiguration des Programmiergeräts angegeben werden. 
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Führen Sie unter Windows 7 die folgenden Schritte aus: 

 

Wählen Sie den “Start” und “Control Panel” aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie den “Device Manager” aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

tOm Programmer 
Ghid de Instalare 

Ausgabe 

 0.1.2 

 

  Seite 16 von 21 

 

Wir wählen die “COM” und “LPT” Ports aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir prüfen es, welche der seriellen Schnittstellen mit dem Silicon 

Labs CP210x konfiguriert ist. Im folgenden Beispiel wird es für den 

COM4-Port konfiguriert. Diese serielle Schnittstelle muss bei der 

Konfiguration des Programmiergeräts angegeben werden. 
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tOm Programmer Installation  
 

Das von dem obigen Link heruntergeladene Programm wird in ein 

Verzeichnis extrahiert, in dem es verwendet wird. Dieses 

Verzeichnis kann beliebig benannt werden.  

 

Führen Sie die ausführbare Datei aus dem obigen Ordner aus, indem 

Sie auf die ausführbare Datei (tOmProgrammer.exe) doppelklicken. 

Beim ersten Start wird möglicherweise eine Fehlermeldung 

angezeigt, die darauf hinweist, dass der konfigurierte serielle 

Anschluss nicht gefunden wird (standardmäßig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geben Sie OK ein, und drücken Sie in der Firmware-TAB 

ComSetup. 
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Wählen Sie aus dem Drop-box den gleichen seriellen Anschluss aus, 

der oben für die CP210x Silicon Labs-Treiber angegeben wurde. (in 

unserem Beispiel wird COM8 verwendet). 
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An den anderen Einstellungen sollten keine Änderungen 

vorgenommen werden. Diese Konfiguration ist abgeschlossen und 

der nächste Lauf ist nicht mehr erforderlich. Schließen Sie das 

Fenster, indem Sie auf  “OK” klicken. 

 

  

Um den Betrieb des Programmiergeräts (an den PC angeschlossen 

und mit Strom versorgt) zu testen, kehren Sie zum Multifunktions-

Decoder-TAB zurück und drücken den Power-On-Befehl, bei dem 

die Status-LED des Programmiergeräts die Farbe von gelb / orange 

nach grün ändert. Wenn die grüne LED beim Einschalten leuchtet 

und beim Ausschalten gelb / orange wechselt, funktioniert das 

System ordnungsgemäß und die Treiber wurden ordnungsgemäß 

installiert. 

 

 Warnung! 

 

Das Programmiergerät stellt vor dem Ausführen des Programms eine 

Verbindung mit der USB-Buchse des Computers her. Wenn das 

Programmiergerät stoppt, trennt das Programmiergerät die 

Verbindung zum Computer, nachdem das Programm geschlossen 

wurde.  

  

Die Stromversorgung des Programmiergeräts muss mit einer 

Stromversorgung von 16-18 VDC / 1A erfolgen, wobei sich die 

PLUS (+) - Klemme in der Mitte befindet. Zum Zeitpunkt der 

Aufladezeit leuchtet die zweifarbige LED am Programmer gelb-

orange.  
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Empfehlungen  
 

Wir empfehlen die Verwendung von COM3-COM8 seriellen Port 

auf dem Computer. 
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