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© Copyright 2013  Tehnologistic SRL 

 Toate drepturile rezervate 

 

Nicio parte a acestei publicatii nu poate fi reprodusa sau transmisa in 

orice forma sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, 

inclusiv fotocopiere, fara acordul prealabil, in scris, de la 

Tehnologistic SRL.  

 

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a efectua 

instalarea! Desi produsele noastre sunt foarte robuste, conectarea 

incorecta poate distruge modulul! 

 

Nu depasiti  parametrii tehnici specificati. Verificati mediul in care 

va fi instalat dispozitivul, acesta nu trebuie expus umiditatii si razelor 

directe ale soarelui. 
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1. Descarcarea pachetelor software 
 

Driverele folosite de programator sunt continute in pachetul de 

instalare din arhiva, si se pot descarca de pe linkul urmator: 

  

http://www.train-o-

matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_Drivers.zip 

 

Versiunea curenta a tOm Programmer este 4.01, si se poate descarca 

de pe urmatorul link: 

 

http://www.train-o-

matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_v4.01.zip 

 

 

Aceste arhive se vor copia intr-un director temporar, de unde vor fi 

rulate programele de instalare, conform instructiunilor. 

 

2. Instalarea driverului USB 
 

Pentru instalare driverelor se parcurg urmatorii pasi: 

 

¶ inainte de conectarea programatorului se instaleaza pachetul 

de drivere si driverul propriu zis pe calculatorul Dvs.. Rulati 

executabilul din arhiva de mai sus aplicand dublu click pe 

executabil (CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe). 

 

http://www.train-o-matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_Drivers.zip
http://www.train-o-matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_Drivers.zip
http://www.train-o-matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_v4.01.zip
http://www.train-o-matic.com/downloads/software/tOm_Programmer_v4.01.zip
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¶ Porniti instalarea cu click pe ñUnpack and executeò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va fi afisat logoul Silicon Laboratories, producatorul 

driverului. 
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¶ Sistemul de operare ne va notifica despre pregatirea pentru 

instalarea pachetul de driver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Pachetul de drivere va fi instalat calculator, operatie care o 

acceptam cu click pe butonul Next. 
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¶ Pachetul de instalare ne solicita acceptul pentru termenii 

licentierii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Acceptam si continuam instalarea prin click pe butonul Next. 
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¶ In timpul instalarii pachetului de drivere putem schimba 

locatia implicita. Va recomandam folosirea locatiei standard 

in timpul instalarii. Continuati instalarea in locatia implicita 

prin click pe butonul Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ In timpul instalarii pe drive-ul C se creaza un director Silabs; 

in cazul in care este nevoie de configurarea manuala a 

driverului, acestea se va putea gasi in locatia (implicita): 

 

c:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_XP_S2K3_Vista_7\CP210x\Win

dows_XP_S2K3_Vista_7\ 

 

 

¶ Sistemul de operare ne informeaza ca au fost efectuate 

setarile necesare pentru inceperea instalarii pachetului de 

drivere. Confirmam inceperea instalarii prin click pe butonul 

Install. 

 



 

tOm Programmer 
Ghid de Instalare 

Versiunea 

0.1.9 

 

  Pagina 8 din 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ In timpul instalarii pachetului de driver suntem notificati de o 

fereastra de informare. 
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¶ La finalizarea instalarii pachetului de drivere, sistemul de 

operare ne informeaza despre reusita. Confirmam instalarea 

driverelor prin click pe butonul Finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Urmeaza instalarea driverului propriu zis prin click pe 

butonul Install. 
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¶ Sistemul de operare va efectua instalarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Vom fi notificati de finalizarea instalarii  printr-un mesaj de 

reusita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ In timpul instalarii, chiar daca apare un mesaj conform caruia 

driverul nu este certificat MS, se poate accepta instalarea 

printr-un click pe OK. 

  

 

 

 



 

tOm Programmer 
Ghid de Instalare 

Versiunea 

0.1.9 

 

  Pagina 11 din 20 

 

 

 

¶ Dupa instalare se poate conecta programatorul la interfata 

USB a calculatorului (conectarea alimentatorului nu este 

necesara in acest moment). 

 

 

 

 

 

 

¶ In momentul conectarii programatorului vom fi notificati de 

sistemul de operare ca acesta a recunoscut interfata, si ca este 

in curs instalarea driverelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Functionarea corespunzatoare a driverelor si a interfetei de 

asemenea este semnalata printr-o notificare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Dupa instalarea driverului si conectarea programatorului, 

vom verifica pe ce port serial a configurat sistemul de operare 

programatorul. 
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Pentru sistemul de operare Windows XP procedati in felul urmator: 

 

¶ Selectam Start si Control Panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Selectam meniul System 
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¶ In fereastra System selectam TAB-ul Hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Selectam butonul Device Manager. 
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¶ Selectam porturile COM si LPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Verificam pe care din porturile seriale este configurat Silicon 

Labs CP210x. In exemplul de mai jos acesta este configurat 

pe portul COM8. Acest port serial va trebui specificat la 

configurarea programatorului. 
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Pentru sistemul de operare Windows 7  procedati in felul urmator: 

 

¶ Selectam Start si Control Panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Selectam Device Manager 
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¶ Selectam porturile COM si LPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Verificam pe care din porturile seriale este configurat Silicon 

Labs CP210x. In exemplul de mai jos acesta este configurat 

pe portul COM4. Acest port serial va trebui specificat la 

configurarea programatorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

tOm Programmer 
Ghid de Instalare 

Versiunea 

0.1.9 

 

  Pagina 17 din 20 

 

3. Instalarea programului tOm Programmer 
  

¶ programul descarcat de la linkul de mai sus se extrage intr-un 

director oarecare, de unde va fi folosit. Acest director se 

poate denumi dupa bunul plac al utilizatorului.  

¶ Rulati executabilul din directorul de mai sus aplicand dublu 

click pe executabil (tOmProgrammer.exe). La prima rulare 

este posibil sa apara un mesaj de eroare care semnaleaza ca 

nu este gasit portul serial configurat (implicit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Se tasteaza OK, si in TAB-ul Firmware se apasa ComSetup. 
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¶  Din drop-box se selecteaza acelasi port serial care a fost 

indentificat mai sus pentru driverele Silicon Labs CP210x. 

(in exemplul nostru este folosit COM8). 
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¶ La celelalte setari nu trebuie facute modificari. Astfel 

configurarea este finalizata, iar la urmatoarea rulare nu mai 

este necesara efectuarea acestor operatii. Se inchide fereastra 

cu click pe butonul OK. 

 

  

¶ Pentru testarea functionarii  programatorului (conectat la 

calculatorul personal si alimentat ), revenim in TAB-ul Multi -

function Decoder si se apasa Power On, comanda la care 

LED-ul de stare al programatorului va schimba culoarea din 

galben/portocaliu in verde. Daca din Power On se aprinde 

LED-ul in culoarea verde, si din Power Off se schimba in 

galben/portocaliu, sistemul functioneaza corect, driverele au 

fost instalate corespunzator. 

 

Atentie! 

 

Programatorul se va conecta la mufa USB a calculatorului inainte de 

rularea  programului, iar la oprire, programatorul se va deconecta de 

la mufa USB a calculatorului doar dupa ce programul a fost inchis.  

  

Alimentarea programatorului se va realiza obligatoriu  cu un 

alimentator de 16-18 Vdc/1A, cu borna PLUS (+) in mijloc. In 

momentul alimentarii LED-ul bicolor de pe programator va lumina 

cu o culoare galben-portocalie.  

 

4. Recomandari 
Recomandam folosirea porturilor seriale COM3-COM8. 
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Copyright © 2013 Tehnologistic SRL 

Toate drepturile rezervate. 

 Informatiile din acest document pot fi  

modificate fara notificare prealabila 

 

 

 

“train -O-matic” si  logoul  sunt marci inregistrate ale 

Tehnologistic SRL  

www.train -O-matic.com  
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